KVM-EXTENDER  Firmware Update von Bilddatei 
Achtung: ist nur verwendbar, wenn der Extender mit DVI Signal arbeitet.
Das Update wird am entfernten Teil (Extender/Monitor) bedient.

Die Update Datei kvmfull.bmp muss am Bildschirm in der tatsächlichen Größe dargestellt werden. Achten Sie darauf, dass der Mauscursor während der Übertragung nicht in das Bild kommt. Um die Firmware auch gleich beim lokalen Teil (Extender/PC) zu installieren, muss eine Cat5 Verbindung vorhanden sein.
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Beim entfernten Extender startet man im Installations-Menü (PS/2 Keyboard und 3 x Roll Taste betätigen) den Punkt: „Firmware upgrade from Image“.
Es läuft 2 mal ein Balken nach rechts. Wenn die Prüfsummen ok waren, kann man auswählen zwischen „A“ für Activate und „C“ für Copy. Wählen Sie Activate. 
Jetzt wird der Remote Teil auf den neuen Stand gebracht. Nach dem Neustart des Extenders kann es sein, dass USB nicht funktioniert, weil die Frimwre auf beiden Teilen nicht zusammenpasst. Der nächste Schritt ist im Menü 

"Copy Firmware to Sender". Danach auch hier aktivieren. Nach einem nochmaligen Neustart sind dann beide Teile am neuesten Stand, auch die USB Verbindung wird wieder funktionieren.

Während dieses Vorgangs darf der Extender auf keinem Fall ausgeschaltet werden!
Jetzt werden die Daten in das Flash in den aktiven Bereich gespeichert. 

Der Extender zählt nun die Flash - Sektoren herunter und bootet dann neu. 

Gehen Sie danach erneut ins Menü (3 x Rolltaste) und kontrollieren Sie die Versionsnummer im Hauptmenü – wenn die Software korrekt übertragen wurde, wird die neue Software-Version angezeigt. 
Ob die Version auch im Lokalen Teil installiert wurde, sehen Sie im KVM-Link Menü:

Wenn Sie die Funktionstaste F7 drücken, wird eine Meldung eingeblendet, die beide Versionen anzeigt.
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