Flash Programm – Download von PC:

Die jeweils aktuelle Programmversion wird auf unserer Homepage 

www.wagner-displays.de zum Download zur Verfügung gestellt. 

Paralleles Laplink – Kabel am PC auf die Druckerbuchse z.B. LPT1 und am Konverter an die Druckerbuchse stecken. Am PC die DOS-Eingabeaufforderung starten. Die Programmdatei „prom4.bin“ Datei sollte in einem bekannten Verzeichnis sein, z.B. c:\temp. Beim Konverter ins Install Menü gehen und das Flash Menü anklicken

Den Menüpunkt „Download User Partition“ anklicken,  es erscheint darunter die Meldung „Erase“. Das Flash Memory wird gelöscht. Nach ca. 2 Sek. erscheint die Meldung „Start Download“.

Nun am PC Das Kommando eingeben

copy c:\temp\prom4.bin lpt1

Das Download startet und beginnt, die Blöcke nach unten zu zählen. Wenn 0 erreicht ist, kommt die Meldung „Download Successful“. Das bedeutet, dass die Sicherheitsüberprüfung positiv war und das Programm ordnungsgemäß übertragen wurde.

Den Menüpunkt „--> Activate flashed Partition“ anklicken.

Der Konverter startet neu aus dem gerade geladenen Programm. Das alte Programm ist überschrieben. 

Das Flashmemory enthält aus Sicherheitsgründen noch einen zweiten Teil, die „Factory Partition“, die vom Anwender nicht überschrieben werden kann. Dadurch ist gewährleistet, dass bei Übertragungsfehlern kein Problem entsteht, weil das Programm bereits gelöscht ist. Wenn der Anwenderteil defekt ist, startet der Konverter automatisch aus dem Fabriksteil.

Parallele Laplink Kabel gibt es fast in jedem PC Shop, eine alternative Möglichkeit bietet www.reichelt.de Bestell Nr. „AK Laplink 3m“. Es wird eine Maximallänge von 3m empfohlen.

Achtung: falls der Konverter sofort nach dem Start Download mit „Transmission Error“ kommt, ohne dass beim PC schon gestartet wurde, gibt es 2 Möglichkeiten:

1.) es gibt nach unserer Erfahrung Laplink Kabel am Markt, die Pin1 nicht verbunden haben

2.) Eventuell ist ein „Datenrest“ im Spooler, falls man vorher irgendetwas an diese Schnittstelle geschickt hat, das nich abgeholt wurde. Abhilfe: Systemsteuerung, Drucker -> Dokument abbrechen (dauert ein bisschen, bis Windows reagiert)

Falls jemand das Laplink Kabel selbst herstellen möchte, hier die Pinbelegung:

1-1, 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11,10-5, 11-6, 12-4, 13-3, 14-14, 15-2, 16-16, 17-17, 25-25, S-S

